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INFECTION PREVENTION zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzgdzeniem (UE) 2015/830
Data wydania: 2020-09-25 Wersja: 1.0

i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Posta¢ produktu . Mieszanina
Nazwa produktu : CaviWipes/ CaviWipes XL/ KavoWipes
Grupa produktéw : Produkt handlowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania
Kategoria gtéwnego zastosowania : Zastosowanie profesjonalne

Zastosowanie substancji/mieszaniny : Zwilzona Sciereczka do czyszczenia i dezynfekcji powierzchni twardych

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
METREX® RESEARCH

1717 W. Collins Ave.
Orange, CA 92867 - U.S.A.
T 1-800-841-1428 (Customer Service)

1.4. Numer telefonu alarmowego
Numer telefonu alarmowego : (Tylko wycieki chemiczne, przecieki, pozar, narazenie lub wypadek): CHEMTREC 1-800-424-
9300 (w USA), 1-703-527-3887 (poza USA)

Kraj Organ/Spotka Adres Numer telefonu Komentarz
alarmowego
Polska National Poisons Information |ul. Teresy 8 +48 42 63 14 724
Centre P.O. BOX 199
The Nofer Institute of 90950 todz

Occupational Medicine (£6dz)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria2 ~ H319

Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie H412
przewlekte, kategoria 3

Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

Szkodliwe skutki zwigzane z wtasciwosciami fizykochemicznymi, skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko.
Dziata draznigco na oczy. Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia (CLP)

GHSO07
Hasto ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (CLP) : H319 - Dziata draznigco na oczy.
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci (CLP) : P264 - Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
P280 - Stosowac¢ ochrone oczu.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg
przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal
ptukac.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢
porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.
P501 - Zawartosc¢ i pojemnik usuwaé do specjalny punkt zbioru niebezpiecznych lub
specjalnych odpadéw, zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub
miedzynarodowymi.

2.3. Inne zagrozenia

Brak dodatkowych informacji
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CaviWipes/ CaviWipes XL/ KavoWipes
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) Nr.
1272/2008 [CLP]

Propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol (Numer CAS) 67-63-0 10-20 Flam. Liq. 2, H225

(Numer WE) 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319

(Numer indeksowy) 603-117-00-0 STOT SE 3, H336
2-butoksyetanol; eter monobutylowy glikolu (Numer CAS) 111-76-2 1-5 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
etylenowego; cellosolw butylowy (Numer WE) 203-905-0 Acute Tox. 4 (Dermal), H312

(Numer indeksowy) 603-014-00-0 Acute Tox. 4 (Oral), H302

Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315

Chlorek benzetoniowy (Numer CAS) 121-54-0 <0.5 Acute Tox. 3 (Oral), H301
(Numer WE) 204-479-9 Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Petne brzmienie zwrotéw H: patrz sekcja 16

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc - $rodki po zainhalowaniu - Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki
do swobodnego oddychania. Jezeli pojawig sie objawy, wezwaé pomoc medycznag.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie ze skorg : Pierwsza pomoc zwykle nie jest potrzebna. Delikatnie umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.
W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po kontakcie z oczami : Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je

tatwo usung¢. Nadal ptukaé. W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na
oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza.

Pierwsza pomoc - srodki po potknieciu . Spozycie jest mato prawdopodobne w przypadku produktow statych. Pierwsza pomoc nie
jest wymagana w przypadku niewielkich ilosci przeniesionych z rak do ust.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Inhalacja : Przy wysokim stezeniu opary mogg spowodowac podraznienie drég oddechowych.
Wysokie stezenie oparéw moze wywotaé: bole gtowy, mdiosci i zawroty gtowy.

Skoéra : Wielokrotny lub przedtuzajacy sie kontakt ze skérg moze powodowac jej podraznienie.
Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Oczy : Moze powodowac¢ umiarkowane podraznienie, w tym uczucie pieczenia, bolesne darcie,
zaczerwienienie lub obrzek.

Spozycie : Nie jest uwazany za szczegdlnie niebezpieczny po potknieciu w normalnych warunkach
uzytkowania.

Objawy przewlekte : Dtugotrwate nadmierne narazenie na eter monobutylowy glikolu etylenowego moze

wptywaé na watrobe, nerki, krew, ukfad chtonny lub o$rodkowy uktad nerwowy.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe.

padku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : Stosowaé odpowiednie $rodki do zwalczania pozaru w sgsiedztwie.
5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Zagrozenie pozarowe : Ten produkt zawiera tatwopalne ciekte syciwo i bedzie ptong¢ w warunkach pozaru.

Produkt ten zawiera jednak tylko niewielkg ilo$¢ ptynu na pojemnik, wigc ryzyko
spowodowania pozaru jest minimalne. Przy spalaniu wydziela: Tlenki wegla (CO, CO2).
Tlenki azotu. Aminy. Tlenki chloru.

Niebezpieczne produkty rozktadu w przypadku : Mogg sie wydziela¢ toksyczne opary.

pozaru

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Ochrona podczas gaszenia pozaru : Kompletna odziez ochronna. Nie wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu

ochronnego i aparatu do oddychania.
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CaviWipes/ CaviWipes XL/ KavoWipes
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Ogdlne srodki zaradcze : Oddali¢ wszelkie zrédto zaptonu. Unikaé kontaktu ze skérg i z oczami. Nosi¢ odpowiednig
odziez ochronna.

6.1.1. Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy
Brak dodatkowych informacji

6.1.2. Dla os6b udzielajacych pomocy

Wyposazenie ochronne : Nie interweniowac bez stosownego wyposazenia ochronnego. Celem uzyskania
dodatkowych informacji patrz sekcja 8: "Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualne;j".

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Unika¢ uwolnienia do Srodowiska.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Metody usuwania skazenia : Nie uzywa¢ mokrej chusteczki ponownie. Podnies¢ Sciereczke i umies¢ ja w pojemniku do
utylizacji. Nie odprowadza¢ do kanatéw Sciekowych.
Inne informacje : Materiatéw lub pozostatosci statych nalezy sie pozbywa¢ w upowaznionych placéwkach.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Po wiecej informacji, patrz punkt 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego : Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego

postepowania ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy.
Unika¢ kontaktu ze skorg i z oczami. Nosi¢ indywidualne srodki ochrony. Dodatkowe
informacje na temat uzytkowania i postugiwania sie znajdujg sie na etykiecie produktu.

Zalecenia dotyczace higieny : Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Umy¢ rece po kazdej manipulaciji.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Warunki przechowywania : Przechowywaé w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Unika¢ ciepta oraz

bezposrednich promieni stonecznych. Chroni¢ pojemnik przed fizycznym uszkodzeniem.
Gdy pojemniki nie sg uzywane nalezy je trzymac¢ zamkniete, aby zapobiec utracie wilgoci.

Materiaty niezgodne : Silne utleniacze.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Zastosowania konsumenckie.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochron
8.1. Parametry dotyczace kontroli

Propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol (67-63-0)

Republika Czeska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa 2-Propanol (Isopropanol; 1zopropylalkohol)

Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?3) 500 mg/m3

Expozi¢ni limity (PEL) (ppm) 200 ppm

Expozi¢ni limity (NPK-P) (mg/m3) 1000 mg/m3

Expozi¢ni limity (NPK-P) (ppm) 400 ppm

Uwaga (CZ) | - drézdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kizi.
Odniesienie regulacyjne Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Pfedpis 41/2020 Sb.)
Niemcy - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TRGS 900)

TRGS 900 Nazwa miejscowa Propan-2-ol

Wartos$¢ dopuszczalna na stanowisku roboczym 500 mg/m3

(mg/m3)

Warto$¢ dopuszczalna na stanowisku roboczym 200 ppm

(ppm)

Wspétczynnik ograniczenia ekspozycji szczytowej 2(11)

TRGS 900 Uwaga DFG;Y

TRGS 900 Odniesienie regulacyjne TRGS900

Niemcy - Najwyzsze dopuszczalne wartosci biologiczne (TRGS 903)

TRGS 903 Nazwa miejscowa Propan-2-ol
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CaviWipes/ CaviWipes XL/ KavoWipes

Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zm

iang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

Propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropan

ol (67-63-0)

TRGS 903 Wartos¢ ograniczenia ilosciowego

25 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, U = Urin -
Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begriindung:
11/2012 DFG

25 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b)
Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begriindung: 11/2012 DFG

TRGS 903 Odniesienie regulacyjne

TRGS 903

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

Propan-2-ol (izopropylowy alkohol)

NDS (mg/m3)

900 mg/m3

NDSCh (mg/m3)

1200 mg/m3

Uwaga (PL)

Skoéra (Oznakowanie substancji notacjg ,skéra” oznacza, ze wchtanianie substancji przez
skore moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowg).

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286

Wielka Brytania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa Propan-2-ol
WEL TWA (mg/m3) 999 mg/m3
WEL TWA (ppm) 400 ppm
WEL STEL (mg/m3) 1250 mg/m3
WEL STEL [ppm] 500 ppm

Odniesienie regulacyjne

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Szwajcaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na s

tanowisku pracy

Nazwa miejscowa

2-Propanol / 2-Propanol [iso-Propylalkohol, Isopropanol, Isopropylalkohol]

MAK (mg/m3) 500 mg/m3

MAK (ppm) 200 ppm

KZGW (mg/m3) 1000 mg/m3

KZGW (ppm) 400 ppm

Toksycznos$é krytyczna VRS, Foie, SNC, Yeux / OAW, Leber, ZNS, Auge
Notacja SSc¢,B/SS¢, B

Uwaga INRS, NIOSH

Odniesienie regulacyjne

www.suva.ch, 01.01.2020

2-butoksyetanol; eter monobutylowy glikolu etylenowego; cellosolw butylowy (111-76-2)

UE - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowis

ku pracy

Nazwa miejscowa

2-Butoxyethanol

IOELV TWA (mg/m3) 98 mg/m?3
IOELV TWA (ppm) 20 ppm
IOELV STEL (mg/m3) 246 mg/m3
IOELV STEL (ppm) 50 ppm
Uwagi Skin

Odniesienie regulacyjne

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Republika Czeska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

2-Butoxyethanol (Butylcellosolv; Ethylenglykolmonobutylether)

Expoziéni limity (PEL) (mg/m3) 100 mg/m3
Expozi¢ni limity (PEL) (ppm) 20 ppm
Expozi¢ni limity (NPK-P) (mg/m3) 200 mg/m3
Expozi¢ni limity (NPK-P) (ppm) 41 ppm
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CaviWipes/ CaviWipes XL/ KavoWipes

Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

2-butoksyetanol; eter monobutylowy glikolu etylenowego; cellosolw butylowy (111-76-2)

Uwaga (CZ2)

D - pfi expozici se vyznamné uplatfiuje pronikani faktoru kizi, | - drazdi sliznice (o¢i,
dychaci cesty), respektive kizi, B - u latky je zaveden biologicky expoziéni test (BET) v
moci nebo Krvi.

Odniesienie regulacyjne

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. (Predpis 41/2020 Sb.)

Republika Czeska - Najwyzsze dopuszczalne wartosci biologiczne

Nazwa miejscowa

2-Butoxyethanol (Butylcelosolv, Ethylenglykolmonobutylether)

Republika Czeska - BLV

200 mg/g kreatyniny Ukazatel: Butoxyoctova kyselina - BioloSki uzorak: moci - Doba
odbéru: konec smény na konci

0,17 mmol/mmol Creatinine Ukazatel: Butoxyoctova kyselina - Bioloski uzorak: mo¢i -
Doba odbéru: konec smény na konci

Odniesienie regulacyjne

Vyhlaska €. 107/2013 Sb. (kterou se méni vyhlaska €. 432/2003 Sb.)

Niemcy - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TRGS 900)

TRGS 900 Nazwa miejscowa

2-Butoxyethanol

Warto$¢ dopuszczalna na stanowisku roboczym 49 mg/m3
(mg/m3)

Wartos$¢ dopuszczalna na stanowisku roboczym 10 ppm
(ppm)

Wspodtczynnik ograniczenia ekspozycji szczytowej 2(1)

TRGS 900 Uwaga EU;DFG;H;Y
TRGS 900 Odniesienie regulacyjne TRGS900

Niemcy - Najwyzsze dopuszczalne wartosci biologiczne (TRGS 903)

TRGS 903 Nazwa miejscowa

2-Butoxyethanol

TRGS 903 Wartos¢ ograniczenia ilosciowego

150 mg/g kreatyniny Parameter: Butoxyessigsaure (nach Hydrolyse) -
Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw.
Schichtende, c¢) bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren
vorangegangenen Schichten - Festlegung/Begriindung: 11/2016 DFG

TRGS 903 Odniesienie regulacyjne

TRGS 903

Polska - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

2-Butoksyetanol (butoksyetylowy alkohol)

NDS (mg/m3)

98 mg/m?3

NDSCh (mg/m3)

200 mg/m3

Uwaga (PL)

Skéra (Oznakowanie substancji notacja ,skora” oznacza, ze wchtanianie substancji przez
skore moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu drogg oddechowg).

Odniesienie regulacyjne

Dz. U. 2018 poz. 1286

Wielka Brytania - Najwyzsze dopuszczalne stezenie

na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

2-Butoxyethanol

WEL TWA (mg/m3) 123 mg/m3

WEL TWA (ppm) 25 ppm

WEL STEL (mg/m3) 246 mg/m3

WEL STEL [ppm] 50 ppm

Uwaga (WEL) Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there

are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity)

Odniesienie regulacyjne

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Wielka Brytania - Najwyzsze dopuszczalne wartosci biologiczne

Nazwa miejscowa

2-Butoxyethanol

Wielka Brytania (BEI)

240 mmol/mol Kreatynin Parameter: butoxyacetic acid - Medium: urine - Sampling time:
Post shift

Odniesienie regulacyjne

EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE

Szwajcaria - Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

Nazwa miejscowa

2-Butoxyéthanol / 2-Butoxyethanol [Butylglykol, Ethylenglykolmonobutylether]
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zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

2-butoksyetanol; eter monobutylowy glikolu etylenowego; cellosolw butylowy (111-76-2)
MAK (mg/m3) 49 mg/m3

MAK (ppm) 10 ppm

KZGW (mg/m3) 98 mg/m?3

KZGW (ppm) 20 ppm

Toksycznosé krytyczna VRS, Yeux / OAW, Auge

Notacja R, SS¢,B/H, SS¢, B

Uwaga INRS, HSE, NIOSH

Odniesienie regulacyjne www.suva.ch, 01.01.2020

8.2. Kontrola narazenia
Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrag wentylacje stanowiska pracy.

Ochrona rak:

W przypadku wielokrotnego lub przedtuzonego kontaktu nosi¢ rekawice.

Ochrona oczu:

Okulary ochronne. EN 166

Ochrona skory i ciata:

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Ochrona dr6g oddechowych:

Nie jest konieczne noszenie maski ochronnej do oddychania podczas biezgcego uzywania tego produktu

Kontrola narazenia srodowiska:
Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia : Staty

Wyglad : Niestrzepigce sig Sciereczki nasycone ptynem.
Barwa . Bezbarwny.

Zapach . Alkoholem.

Prég zapachu : 0,001 ppm Eter monobutylowy glikolu etylenowego (EGBE)
pH 11 - 12,49 (Syciwo)
Wzgledna szybko$¢ parowania (octan butylu=1) <1

Temperatura topnienia : Brak danych
Temperatura krzepnigecia : Nie dotyczy
Temperatura wrzenia : Brak danych
Temperatura zaptonu : 64 °C (Syciwo)
Temperatura samozaptonu : Nie dotyczy
Temperatura rozktadu : Brak danych

Palnos¢ (ciata statego, gazu) : Niepalny

Preznos¢ par : Brak danych

Gestos¢ wzgledna pary w temp. 20 °C : Brak danych

Gestos¢ wzgledna : Brak danych
Rozpuszczalnos¢ : Brak danych

Log Pow : Brak danych

Lepkos¢, kinematyczna : Brak danych

Lepkos¢, dynamiczna : Brak danych
Wiasciwosci wybuchowe : Brak danych
Wiasciwosci utleniajgce : Brak danych

Granica wybuchowosci :

Dolna granica wybuchowosci (DGW) : 2 obj. % (Isopropanol)
Gorna granica wybuchowosci (UGW) 1 12,7 obj. % (Isopropanol)
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CaviWipes/ CaviWipes XL/ KavoWipes
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

9.2. Inne informacje
Zawartos¢ LZO 1 20%

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢

10.1. Reaktywnosé
Ten produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak znanych niebezpiecznych reakcji w normalnych warunkach uzycia.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Nie trzymac w poblizu otwartego ognia, gorgcych powierzchni i zrédet zaptonu.
10.5. Materialy niezgodne

utleniacze, reduktory, kwasy, zasady.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Rozktad termiczny uwalnia: Tlenki wegla (CO, CO2). Tlenki azotu. Tlenki chloru.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra (doustnie) : Nie sklasyfikowany
Toksycznos¢ ostra (skornie) . Nie sklasyfikowany
Toksycznos$¢ ostra (inhalacja) . Nie sklasyfikowany

Propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol (67-63-0)

LD50 doustnie, szczur 5,84 g/kg
LD50 skoéra, krélik 16,4 mi/kg
LC50 Inhalacja - Szczur [ppm] 1666,66 ppm/1h

Chlorek benzetoniowy (121-54-0)
LD50 doustnie, szczur 295 mg/kg

2-butoksyetanol; eter monobutylowy glikolu etylenowego; cellosolw butylowy (111-76-2)

LD50 doustnie, szczur 1746 mg/kg masy ciata
LD50 doustnie 1414 mg/kg masy ciata
LD50, skéra, szczur > 2000 mg/kg masy ciata
Dziatanie zrace/draznigce na skoére : Nie sklasyfikowany
pH: 11 - 12,49 (Syciwo)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na  : Dziata draznigco na oczy.
oczy pH: 11 - 12,49 (Syciwo)
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub . Nie sklasyfikowany
skore

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze . Nie sklasyfikowany
Dziatanie rakotworcze . Nie sklasyfikowany

Propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol (67-63-0)

Grupa IARC ‘ 3 - Niedajacy sie zaklasyfikowac

2-butoksyetanol; eter monobutylowy glikolu etylenowego; cellosolw butylowy (111-76-2)

Grupa IARC ‘ 3 - Niedajacy sie zaklasyfikowaé
Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢ . Nie sklasyfikowany
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany

narazenie jednorazowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — . Nie sklasyfikowany
narazenie powtarzane

2-butoksyetanol; eter monobutylowy glikolu etylenowego; cellosolw butylowy (111-76-2)

NOAEL (skora, szczur/krélik, 90 dni) > 150 mg/kg masy ciata
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CaviWipes/ CaviWipes XL/ KavoWipes
Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

Zagrozenie spowodowane aspiracjg : Nie sklasyfikowany

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Ekologia - og6lnie : Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego, . Nie sklasyfikowany

krétkotrwate (ostre)

Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, : Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

diugotrwate (przewlekie)

Propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol (67-63-0)

LC50 dla ryby 1 10000 mg/I
LC50 dla ryby 2 9640 mg/l Pimephales promelas (Strzebla grubogtowa)
EC50 Dafnia 1 > 10000 mg/l

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla skorupiakéw | 3,37 mg/l

Chlorek benzetoniowy (121-54-0)

LC50 dla ryby 1 1,15 mg/l Oncorhynchus mykiss (Pstrag teczowy)
EC50 Dafnia 1 0,22 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)
ErC50 (glony) 0,3 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

2-butoksyetanol; eter monobutylowy glikolu etylenowego; cellosolw butylowy (111-76-2)

LC50 dla ryby 1 1474 mg/l Oncorhynchus mykiss (Pstrag teczowy)
EC50 Dafnia 1 =~ 1800 mg/lI Daphnia magna (rozwielitka)

EC50 72h glony 1 911 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

EC50 72h glony (2) 1840 mg/I Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC (przewlekta) 100 mg/l Daphnia magna (rozwielitka)

NOEC dla toksycznosci przewlektej dla ryb > 100 mg/I Danio rerio (Danio pregowany)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol (67-63-0)

Trwatos$¢ i zdolno$¢ do rozktadu tatwo biorozktadalny.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol (67-63-0)
BCF dlaryby 1 3
Log Kow 0,05

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Propan-2-ol; alkohol izopropylowy; izopropanol (67-63-0)

Log Koc 1,5

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Przepisy lokalne (odpady) : Usuwac jako odpady niebezpieczne, grozace zakazeniem, poniewaz po ich uzyciu
Sciereczki sg czesto skazone materiatami uznanymi za zagrozenie biologiczne. Zagrozenie
tworzone przez Sciereczki polega na tym, ze zawierajg one po uzyciu martwe
mikroorganizmy i biologiczny brud lub krew.

Metody unieszkodliwiania odpadéw . Utylizowac¢ zawartos$é/pojemnik zgodnie z instrukcjg sortowania autoryzowanego podmiotu
zbierajgcego oraz zgodnie z lokalnymi i regionalnymi przepisami prawnymi.

Kod europejskiego katalogu odpadéw (LoW) : 18 01 06* - chemikalia sktadajace sie z substancji niebezpiecznych lub zawierajgce takie
substancje
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Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z wymogami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nr UN (ADR)

Nr UN (IMDG)
Nr UN (IATA)
Nr UN (ADN)
Nr UN (RID)

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR)

Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG)
Prawidtowa nazwa przewozowa (IATA)
Prawidtowa nazwa przewozowa (ADN)
Prawidtowa nazwa przewozowa (RID)
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR)
IMDG

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG)
IATA

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA)
ADN

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADN)
RID

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (RID)

14.4. Grupa pakowania
Grupa pakowania (ADR)

Grupa pakowania (IMDG)
Grupa opakowan (IATA)
Grupa opakowan (ADN)
Grupa pakowania (RID)

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Produkt niebezpieczny dla srodowiska

llosci wytaczone
Inne informacje

: Nie podlega przepisom
: Nie podlega przepisom
: Nie podlega przepisom
: Nie podlega przepisom
: Nie podlega przepisom

: Nie podlega przepisom
: Nie podlega przepisom
: Nie podlega przepisom
: Nie podlega przepisom
: Nie podlega przepisom

: Nie podlega przepisom

: Nie podlega przepisom

: Nie podlega przepisom

: Nie podlega przepisom

: Nie podlega przepisom

: Nie podlega przepisom
: Nie podlega przepisom
: Nie podlega przepisom
: Nie podlega przepisom
: Nie podlega przepisom

: Nie
: Nie
: Brak dodatkowych informaciji

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport drogowy
Nie podlega przepisom
transport morski

Nie podlega przepisom
Transport lotniczy

Nie podlega przepisom
Transport srodlagdowy
Nie podlega przepisom
Transport kolejowy
Nie podlega przepisom

14.7. Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpleczenstwa zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji podlegajgcych ograniczeniom Zatgcznika XVII rozporzgdzenia REACH

Nie zawiera substancji z listy kandydackiej rozporzadzenia REACH = 0,1 % / SCL

Nie zawiera zadnej substancji podanej w Zatgczniku XIV rozporzadzenia REACH w stezeniu = od warto$ci granicznych podanych przez ten
Zatacznik XIV
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CaviWipes/ CaviWipes XL/ KavoWipes

Karta Charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmiang wprowadzong rozporzadzeniem (UE) 2015/830

Nie zawiera substancji podlegajgcych Rozporzadzeniu (UE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i rady z 4 lipca 2012 r. dotyczgcego wywozu i

przywozu niebezpiecznych chemikaliéw.

Substancja(-e) nie jest (sa) objeta(-e) rozporzgdzeniem (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
trwatych zanieczyszczen organicznych ani zmiany dyrektywy 79/117/EWG.

Zawartos¢ LZO

15.1.2. Przepisy krajowe

Niemcy
Referencja Zatgcznika AwWSV

12 Rozporzadzenie wdrazajgce ustawe federalng o

kontroli immisji - 12.BImSchV

:20%

: Klasa zagrozenia dla wody (WGK) 1, niewielkie zagrozenie wodne (Klasyfikacja zgodna z
AwSV, Zatgcznik 1)

: Nie podlega 12 BImSchV (zarzadzenie dotyczgce ochrony przed emisjami)
(Rozporzadzenie dotyczgce powaznych wypadkow):

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono zadnej oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Petne brzmienie zwrotéw H i EUH:
Acute Tox. 3 (Oral) Toksycznos$¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 3
Acute Tox. 4 (Dermal) Toksycznos$¢ ostra (po naniesieniu na skoére), kategoria 4
Acute Tox. 4 (Inhalation) Toksycznos$¢ ostra (po narazeniu inhalacyjnym), kategoria 4
Acute Tox. 4 (Oral) Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa), kategoria 4
Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie ostre, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnegoo - zagrozenie przewlekte, kategoria 1
Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2
Flam. Lig. 2 Substancje ciekte tatwopalne, kategoria 2
Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 1B
Skin Irrit. 2 Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria 2
STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - jednokrotne narazenie, kategoria 3, narkotyczne
H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
H301 Dziata toksycznie po potknieciu.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skére.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H336 Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

SDS EU (Zatgcznik Il rozporzgdzenia REACH)

Informacje i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie pobrane sg ze zrédet, ktére w dniu sporzadzenia go uwazane byty za doktadne; firma
METREX® RESEARCH nie udziela jednak zadnych gwarancji w odniesieniu do doktadnos$ci i przydatnosci tych zalecen oraz nie ponosi
odpowiedzialnosci z tytutu korzystania z nich.
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