20ml. +
wJ
(/) 4oml. +

\\y7 ZXET

Only 30"

in mouth

&S ES

mixin t|me(*)45 ”
1 totalworkmgtlme(*)1 45
1 settingtime(*)3 |

Typ I: Szybkie wigzanie odpowiada specyfikacjom I1SO 1563.
(¥) Pomiary dokonane w temp. 23°C przy uzyciu dezjonizowanej
wody. Millenium nie wymaga zadnego, przed uzyciem
przygotowania.

Wymieszac energicznie proszek z woda.

Alginat wedtug specyficakacji ISO 1563.

Rdznica temperatur lub twardo$¢ wody w matym stopniu wptywaja
na czas przygotowania i wigzania.

Umy¢, wyptukac i otrzasna¢ wycisk i odla¢ model. Model moze by¢
odlewany z doskonatymi rezultatami nawet do 168 godzin.

Wycisk nalezy przechowywac w zamknietej, plastykowej torebce
bez zadnych dodatkow.

Nie trzymac wycisku na powietrzu ani w wodzie.

Proszek przechowywac w pojemnikach dobrze zamknietych w
miejscach suchych i chtodnych.

Doskonate rezultaty osigga uzywajac gipsy LASCOD:

Typ 3: Kromotypo 3; Singletypo 3.

Typ 4: Kromotypo 4; Singletypo 4; Ortotypo.



