LAKSZCZELINOWY ]

KOMPOZYTTYPUFLOW ARKONA

LAK SZCZELINOWY jest przeziernym, nanohybrydowym kompozytem do uszczelniania bruzd,
utwardzanym swiattem widzialnym.

INSTRUKCJA UZYCIA

‘I - Zaaplikowa¢ Wytrawiacz na powierzchnie przeznaczone
° do lakowania, zwracajac szczegdlng uwage na wprowa-
dzenie go réwniez na dno bruzdy; pozostawi¢ na 20-30's;

- Wytrawiacz sptuka¢ doktadnie silnym strumieniem
wody, a nastepnie starannie osuszy¢ powierzchnie zeba.

Jesliwyglad wytrawionego szkliwa nie jest kredowo-biaty
nalezy powtdrzy¢ proces wytrawiania. Jesli wystapi
nawet minimalne zanieczyszczenie wytrawianego
miejsca, nalezy wytrawi¢ ponownie przez czas ok.10s.

2 Lakowanie
o - Doktadnie rozprowadzi¢ LAK SZCZELINOWY
nawytrawionej powierzchni zeba
-Naswietla¢ zgodnie z tabelg polimeryzacji

A. Wytrawiony zab B. Zab czesciowo pokryty LAKIEM C. Zalakowany zah



WSKAZANIA DO STOSOWANIA

LAK SZCZELINOWY przeznaczony jest do:

- uszczelniania bruzd w zebach statych imlecznych

- zabezpieczania przed prochnicg wszystkich naturalnych szczelin, bruzd i otwordw znajdujgcych sie na powierzchniach zebow statych i mlecznych.

TABELA POLIMERYZACJI
Lampa 5s 10s
Halogen/LED (500-800 mW/cm?) 2,0mm 3,0mm
LED (800 mW/cm?) 30mm 4,0mm
SKEAD

Mieszanina zywic dimetakrylanowych (Bis-GMA, TEGDMA, UDMA, Bis-EMA), szkto Ba-Al-B-Si, krzemionka pirogeniczna, uktad fotoinicjujacy,
stabilizatory. Zawarto$¢ napetniaczy: 20 % wag.
LAK SZCZELINOWY jest utwardzany Swiattem widzialnym z zakresu 400-500 nm.

SRODKI OSTROZNOSCI

Unikac kontaktu niespolimeryzowanego materiatu ze skdrg, tkankami miekkimi jamy ustnej i oczami. W przypadku kontaktu przeptukac duzg iloscig
wody. W razie dolegliwosci skontaktowac sie z lekarzem, podajac informacje o produkcie.

W przypadku wystapienia reakcji alergicznej, zaprzestac stosowania produktu.

W przypadku potkniecia lub zaaspirowania produktu do uktadu oddechowego nalezy natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

OGRANICZENIA W STOSOWANIU, INTERAKCJE

Nie stosowac w przypadku, gdy niemozliwa jest catkowita izolacja powierzchni od éliny, wilgoci czy krwi. Zanieczyszczenia moga zaburzac polimeryzacje
laku, powodujac spadek wytrzymatosci mechanicznej i zmniejszenie efektywnosci uszczelnienia.

Nalezy zadbac o prawidtowe naswietlenie lampa polimeryzacyjng. Kompozyt niecatkowicie spolimeryzowany moze by¢ alergizujacy dla pacjenta.

Nie stosowa¢ produktu w bezposrednim kontakcie z materiatami zawierajacymi eugenol.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia niespolimeryzowanego kompozytu nalezy usungc zanieczyszczong warstwe materiatu.

Wrazie zanieczyszczenia lub mechanicznego uszkodzenia warstwy juz spolimeryzowanej, nalezy delikatnie wytrawic jej powierzchnie i ponownie pokry¢
warstwa laku. Naswietla¢ wg tabeli polimeryzacji.

W przypadku niepetnej polimeryzacji usuna¢ nieprawidtowo spolimeryzowang warstwe i potozy¢ nastepna, naswietlajac ja prawidtowo.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywac w temperaturze 3-28°C. W przypadku przechowywania w obnizonej temperaturze, przed powtdrnym uzyciem materiatu nalezy poczekac
az powrdci on do temperatury pokojowej. Celem uniknigcia przypadkowej polimeryzacji LAKU SZCZELINOWEGO w aplikatorze, zawsze cofac ttoczek
strzykawki po uzyciu.

PRZECIWWSKAZANIA | OSTRZEZENIA

Nie stosowac kompozytu LAK SZCZELINOWY u pacjentéw ze stwierdzong alergia na metakrylany.
Trzymac w miejscu niedostepnym dla dzieci oraz os6b nieuprawnionych.

Chroni¢ przed Swiattem.

Chroni¢ przed przegrzaniem.

Uzywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie uzywac po uptywie terminu waznosci.

Produkt przeznaczony wytacznie dla lekarzy stomatologéw i higienistek stomatologicznych.

GWARANCJA

Firma ARKONA wymienia produkty, ktdre posiadajg potwierdzone wady lub zwraca koszty zakupu. ARKONA nie odpowiada za straty lub szkody
spowodowane nieprawidtowym lub niezgodnym z instrukcjg uzyciem materiatu.

Data ostatniej aktualizacji ulotki 25.01.2018 .
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