Karta charakterystyki
zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa : MD 535 Srodek do usuwania gipsu
Aktualizacja : 30.04.2021 Wersja (Aktualizacja) : 4.0.0 (3.0.1)
Data druku : 19.08.2021

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
MD 535 Srodek do usuwania gipsu
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Istotne okreslone zastosowania

MD 535 to specjalny Srodek czyszczacy o wysokiej skutecznosci czyszczacej, przeznaczony do usuwania gipsu i
alginiandw z tyzeczek wyciskowych, szpatutek do mieszania, nozykdw do gipsu, miseczek do rozrabiania (takze w
mieszalnikach prézniowych), materiatéw protetycznych wszelkiego rodzaju, aparatéw ortodontycznych itp.

Kategori:':l produktéw [PC]
PC 35 - Srodki myjace i czyszczace

Zastosowania, ktorych sie nie zaleca

Zadne przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.
Uwaga

Produkt przeznaczony wyfacznie do uzytku zawodowego.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dostawca (producent/importer/wylaczny przedstawiciel/dalszy
uzytkownik/handlowiec)

orochemie GmbH + Co. KG
Ulica: Max-Planck-StraBe 27
Kod pocztowy/miejscowos¢ : 70806 Kornwestheim
Telefon : +49 7154 1308-0
Telefaks : +49 7154 1308-40
Osoba do kontaktoéw w sprawie informacji : DURR DENTAL SE, Hépfigheimer Str. 17, 74321
Bietigheim-Bissingen, Germany
Tel.: +49 7142 705-0, Fax.: +49 7142 705-500, info@duerrdental.com

Polska: Osoba do kontaktu w Polsce
Tel.: +48 58 522 99 48, Fax: +48 6 04 96 99 41, bartosz.sywula@duerrdental.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
INT: +49 6132 84463 (24 h/7 d)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Chociaz produkt nie wymaga specjalnego oznaczenia, zalecamy przestrzeganie wskazoéwek dotyczacych bezpieczenstwa.
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Zadne
Procedura klasyfikacji
Klasyfikacji dokonano na podstawie metod oceny w oparciu 0 wytyczne rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP].
2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P280 Stosowac rekawice ochronne i ochrone oczu/ochrone twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunaé. Nadal ptukac.

P403+P233 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywa¢ pojemnik szczelnie
zamkniety.
P501 Zawartos¢/pojemnik dostarczy¢ na sktadowisko odpaddw niebezpiecznych.

Szczegolne zasady dotyczace uzupelniajacych elementow etykiety dla niektrorych mieszanin
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Karta charakterystyki
zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa : MD 535 Srodek do usuwania gipsu
Aktualizacja : 30.04.2021 Wersja (Aktualizacja) : 4.0.0 (3.0.1)
Data druku : 19.08.2021
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.
2.3 Inne zagrozenia
Zadne

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach

3.2 Mieszaniny
Opis
MD 535 zawiera zasadowe sktadniki czyszczace i zwigzki kompleksotworcze w roztworze wodnym.

Skiadniki niebezpieczne
WERSENIAN SODU ; Nr REACH : 01-2119486762-27 ; Nr WE : 200-573-9; Nr CAS : 64-02-8

Udziat wagowy : >210-<15%

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : STOT RE 2 ; H373 Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302 Acute Tox. 4 ; H332
WERSENIAN SODU, SOL DISODOWA ; Nr REACH : 01-2119486775-20 ; Nr WE : 205-358-3; Nr CAS : 139-33-3

Udziat wagowy : >5-<10%

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : STOT RE 2 ; H373 Acute Tox. 4 ; H332
NITRYLOTRIOCTAN TRISODU ; Nr REACH : 01-2119519239-36 ; Nr WE : 225-768-6; Nr CAS : 5064-31-3

Udziat wagowy : <0,5%

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Carc. 2 ; H351 Acute Tox. 4 ; H302 Eye Irrit. 2 ; H319

Dodatkowe wskazowki
Petny tekst zwrotdw H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

0golne wskazowki
We wszystkich przypadkach budzacych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegna¢ porady lekarza.

Po wdechu
Nie wymaga sie specjalnych srodkdw.

W przypadku kontaktu ze skdra
Optukac w duzej ilosci wody. We wszystkich przypadkach budzacych watpliwosci lub jesli istniejg objawy, zasiegnac
porady lekarza.

Jesli nastgpit kontakt z oczami
W przypadku przedostania sie do oczu natychmiast przemywac przez 10 do 15 minut przy otwartej powiece biezaca

wodg i udac sie do okulisty.
Po potknieciu
Nie wymaga sie specjalnych srodkéw. Osobie nieprzytomnej lub w przypadku skurczy nie nalezy nigdy podawac
czegokolwiek doustnie.
4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Zadne nie znane
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Zadne

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO2) Proszek gasniczy Rozpylony strumiert wody Mgta wodna Sam produkt nie jest palny. Srodki
gasnicze nalezy dostosowac do otoczenia.
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Karta charakterystyki
zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa : MD 535 Srodek do usuwania gipsu
Aktualizacja : 30.04.2021 Wersja (Aktualizacja) : 4.0.0 (3.0.1)
Data druku : 19.08.2021

Niewlasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wody
5.2 Szczegoélne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Zadne nie znane
Niebezpieczne produkty spalania
Zadne nie znane
5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Wyposazenie ochronne nalezy dostosowac do pozaru w otoczeniu.

Szczegodlne zabezpieczenia w zwalczaniu pozaru
Wyposazenie ochronne nalezy dostosowac do pozaru w otoczeniu.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Stosowac srodki ochrony osobistej. Patrz punkt 7 i 8 srodki ochronnne.
Dla osob nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Stosowac srodki ochrony osobistej. Patrz punkt 7 i 8 srodki ochronnne.
Dla osdb udzielajgcych pomocy
$rodki ochrony indywidualnej
Patrz punkt 7 i 8 $rodki ochronnne.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie s3 wymagane zadne szczegolne srodki w zakresie ochrony Srodowiska.
Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia
Do czyszczenia
Nie wymaga sie specjalnych srodkdw.
6.4 Odniesienia do innych sekcji
Zadne

6.3

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Przechowywa¢/magazynowac wytacznie w oryginalnym pojemniku. Przestrzega¢ wskazéwek bezpieczenstwa i instrukcji,
podanej na pojemniku.
Srodki ochronne
Srodki ochrony przeciwpozarowej
Ogolnie przyjete srodki zapobiegawcze ochrony przeciwpozarowej. Nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Wymagania dla pomieszczen magazynowych i pojemnikow
Przechowywa¢/magazynowac wytacznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.
Pojemniki przechowywac w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywac¢ w temperaturze ponizej 5
°C.
Wskazowki do sktadowania kolektywnego
Przechowywac osobno od artykutdw spozywczych.
7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zadne
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Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa :

MD 535 Srodek do usuwania gipsu
Aktualizacja : 30.04.2021
Data druku : 19.08.2021

Wersja (Aktualizacja) :

4.0.0 (3.0.1)

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Wartosci DNEL/PNEC

Brak informacji na temat preparatu.

DNEL/DMEL

WERSENIAN SODU ; Nr CAS : 64-02-8

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Warto$¢ graniczna :

Wspdtczynnik bezpieczenstwa :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Warto$¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Warto$¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Warto$¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

DNEL Konsument (lokalnie)
Wdychanie

Diugotrwate

1,5 mg/m3

DNEL Konsument (lokalnie)
Wdychanie

Krétkotrwate

1,5 mg/m3

DNEL Konsument (systemiczny)
Wdychanie

Diugotrwate

1,5 mg/m3

DNEL Konsument (systemiczny)
Wdychanie

Krétkotrwate

1,5 mg/m3

DNEL Konsument (systemiczny)
Doustny

Dtugotrwate

25 mg/kg

24 h

DNEL pracownik (lokalnie)
Wdychanie

Diugotrwate

2,5 mg/m?3

DNEL pracownik (lokalnie)
Wdychanie

Krétkotrwate

2,5 mg/m?3

DNEL pracownik (systemiczny)
Wdychanie

Diugotrwate

2,5 mg/m?3

DNEL pracownik (systemiczny)
Wdychanie

Krétkotrwate

2,5 mg/m?3

WERSENIAN SODU, SOL DISODOWA ; Nr CAS : 139-33-3

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Czestos¢ narazenia :
Wartos¢ graniczna :

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :

DNEL Konsument (lokalnie i systemiczny)
Wdychanie

Dlugotrwate

0,6 mg/m3

DNEL Konsument (lokalnie i systemiczny)
Wdychanie

Krétkotrwate

1,2 mg/m3

DNEL Konsument (systemiczny)

Doustny

Strona: 4/ 14

(PL/PL)




Karta charakterystyki
zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa : MD 535 Srodek do usuwania gipsu
Aktualizacja : 30.04.2021
Data druku : 19.08.2021

Wersja (Aktualizacja) :

4.0.0 (3.0.1)

Czestos¢ narazenia : Dtugotrwate
Wartos¢ graniczna : 25 mg/kg
Typ wartosci dopuszczalnej : DNEL pracownik (lokalnie i systemiczny)
Droga narazenia : Wdychanie
Czestos¢ narazenia : Dtugotrwate
Wartos¢ graniczna : 1,5 mg/m3
Typ wartosci dopuszczalnej : DNEL pracownik (lokalnie i systemiczny)
Droga narazenia : Wdychanie
Czestos¢ narazenia : Krotkotrwate
Wartos¢ graniczna : 3 mg/m3

NITRYLOTRIOCTAN TRISODU ; Nr CAS : 5064-31-3

Typ wartosci dopuszczalnej :

DNEL Konsument (lokalnie)

Droga narazenia : Wdychanie
Czestos¢ narazenia : Krétkotrwate
Wartos¢ graniczna : 1,75 mg/m3
Typ wartosci dopuszczalnej : DNEL Konsument (systemiczny)
Droga narazenia : Wdychanie
Czestos¢ narazenia : Krétkotrwate
Warto$¢ graniczna : 1,75 mg/m?3
Typ wartosci dopuszczalnej : DNEL Konsument (systemiczny)
Droga narazenia : Wdychanie
Czesto$¢ narazenia : Dtugotrwate
Warto$¢ graniczna : 0,5 mg/kg
Wspdtczynnik bezpieczenstwa : 24 h
Typ wartosci dopuszczalnej : DNEL pracownik (lokalnie)
Droga narazenia : Wdychanie
Czesto$¢ narazenia : Krétkotrwate
Wartos¢ graniczna : 5,25 mg/m?3
Typ wartosci dopuszczalnej : DNEL pracownik (lokalnie)
Droga narazenia : Wdychanie
Czesto$¢ narazenia : Dtugotrwate
Warto$¢ graniczna : 3,5 mg/m3
Typ wartosci dopuszczalnej : DNEL pracownik (systemiczny)
Droga narazenia : Wdychanie
Czestos¢ narazenia : Krétkotrwate
Wartos¢ graniczna : 5,25 mg/m?3
Typ wartosci dopuszczalnej : DNEL pracownik (systemiczny)
Droga narazenia : Wdychanie
Czestos¢ narazenia : Dtugotrwate
Wartos¢ graniczna : 3,5 mg/m?3

PNEC

WERSENIAN SODU ; Nr CAS : 64-02-8

Typ wartosci dopuszczalnej :

PNEC (Zasoby wodne, Woda stodka)

Warto$¢ graniczna : 2,2 mg/I

Typ wartosci dopuszczalnej : PNEC (Zasoby wodne, uwalnianie nieciggte)
Warto$¢ graniczna : 1,2 mg/l

Typ wartosci dopuszczalnej : PNEC (Zasoby wodne, Woda morska)
Warto$¢ graniczna : 0,22 mg/I

Typ wartosci dopuszczalnej : PNEC Ziemia, Woda stodka
Warto$¢ graniczna : 0,72 mg/kg

Typ wartosci dopuszczalnej : PNEC (Oczyszczalnia Sciekow)
Wartos¢ graniczna : 43 mg/I

WERSENIAN SODU, SOL DISODOWA ; Nr CAS : 139-33-3

Typ wartosci dopuszczalnej :
Wartos¢ graniczna :
Typ wartosci dopuszczalnej :

PNEC (Zasoby wodne, Woda stodka)
2,5 mg/I
PNEC (Zasoby wodne, Woda morska)
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Nazwa handlowa :
Aktualizacja :
Data druku :

Karta charakterystyki
zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

MD 535 Srodek do usuwania gipsu
30.04.2021
19.08.2021

Wersja (Aktualizacja) :

4.0.0 (3.0.1)

Wartos¢ graniczna : 0,25 mg/I
Typ wartosci dopuszczalnej : PNEC (Przemyst)
Droga narazenia : Ziemia
Wartos¢ graniczna : 0,84 mg/kg
Typ wartosci dopuszczalnej : PNEC (Oczyszczalnia Sciekow)
Wartos¢ graniczna : 50 mg/I

NITRYLOTRIOCTAN TRISODU ; Nr CAS : 5064-31-3

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :

PNEC (Zasoby wodne, Woda stodka)
Woda (Wiacznie z oczyszczalnig)

Wartos¢ graniczna : 0,93 mg/I
Typ wartosci dopuszczalnej : PNEC (Zasoby wodne, uwalnianie nieciggte)
Wartos¢ graniczna : 0,915 mg/I

Typ wartosci dopuszczalnej :
Droga narazenia :

PNEC (Zasoby wodne, Woda morska)
Woda (Wtacznie z oczyszczalnig)

Wartos¢ graniczna : 0,093 mg/I

Typ wartosci dopuszczalnej : PNEC (Osad, woda stodka)
Droga narazenia : Ziemia
Warto$¢ graniczna : 3,64 mg/kg

Typ wartosci dopuszczalnej : PNEC (Osad, Woda morska)
Droga narazenia : Ziemia

Warto$¢ graniczna :
Typ wartosci dopuszczalnej :

0,364 mg/kg
PNEC Ziemia, Woda stodka

Droga narazenia : Ziemia
Warto$¢ graniczna : 0,182 mg/kg

Typ wartoéci dopuszczalnej : PNEC (Zatrucie wtorne)
Warto$¢ graniczna : 0,2 mg/kg

Typ wartoéci dopuszczalnej :
Droga narazenia :
Wartos¢ graniczna :

PNEC (Oczyszczalnia Sciekow)
Woda (Wiacznie z oczyszczalnig)
540 mg/I

8.2 Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu / twarzy
Okulary ochronne z ostong boczng

Ochrona skory
Ochrona dtoni
Kontakt krétkotrwaty (poziom 2: < 30 min): jednorazowe rekawiczki ochronne kategorii III wg normy EN 374, np.
materiat nitryl, grubos¢ warstwy 0,1 mm.
Kontakt dtugotrwaty (poziom 6: < 480 min): rekawiczki ochronne kategorii III wg normy EN 374, np. materiat nitryl,
grubo$¢ warstwy 0,7 mm.
Podczas obrdbki substancji chemicznych nalezy nosi¢ specjalne rekawice ochronne posiadajgce norme CE z
czterocyfrowym numerem kontrolnym.
Ochrona ciata
Ochrona ciata: nie wymagany.
Ochrona drég oddechowych
Nie s3 wymagane zadne specjalne $rodki ostroznosci.
0golne wskazowki
Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat. My¢ rece przed przerwami w pracy i po jej
zakonczeniu. Oddzielne przechowywanie odziezy ochronnej. W miejscu pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac
tabaki.
Pozostate srodki ochronne
Nalezy zadbac o nalezytg wentylacje.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne
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Karta charakterystyki
zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nazwa handlowa : MD 535 Srodek do usuwania gipsu
Aktualizacja : 30.04.2021 Wersja (Aktualizacja) :
Data druku : 19.08.2021

4.0.0 (3.0.1)

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad : Ciekty
Kolor : bezbarwny
Zapach : bez zapachu

Parametry bezpieczenstwa technicznego
Temperatura
topnienia/krzepniecia :
Poczatkowa temperatura wrzenia i
zakres temperatur wrzenia :
Temperatura rozkiadu : (1013 hPa ) niedostepny

nie nadaje sie do
zastosowania

nie nadaje sie do
zastosowania

nie nadaje sie do
zastosowania

nie nadaje sie do
zastosowania

(1013 hPa) niedostepny

(1013 hPa ) ok. 100 °C

Temperatura zaptonu :
Temperatura samozaptonu :
Dolna granica wybuchowosci :

Gorna granica wybuchowosci :

Cisnienie par : (50°C) niedostepny
Gestosc : (20°C) 1,14-1,18 g/cm?
Badanie rozpuszczalnosci : (20°C) < 3 %
Rozpuszczalnos¢ w wodzie : (20°C) 100 % wag
Wartosc¢ pH : 8-9
logP O/W: Brak danych
Czas wycieku : (20°C) 150-240 s
Prég zapachowy : Brak danych
Maksymalna zawartos$¢ LZO (WE) : 0 % wag
Substancje cieklte utleniajace : Nie dotyczy.
Wiasciwosci wybuchowe : Nie dotyczy.
Substancje powodujace korozje
metali : Nie dziata korodujaco na metale.

9.2 Inne informacje

Zadne

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnosc¢

10.1 Reaktywnos¢
Zadne przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Przy przestrzeganiu zalecanych przepisdéw sktadowania i manipulacji stabilny (patrz czesc 7).

10.3 Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Zadne przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac
Brak dostepnych informacji.

10.5 Materialy niezgodne
Brak dostepnych informacji.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Zadne nie znane
SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne
11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznosc ostra
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Karta charakterystyki
zgodnie z Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

MD 535 Srodek do usuwania gipsu
30.04.2021
19.08.2021

Nazwa handlowa :
Aktualizacja :
Data druku :

Wersja (Aktualizacja) : 4.0.0 (3.0.1)

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.

Ostra toksycznosc¢ oralna
Parametr :
Droga narazenia :
Dawka skuteczna :
Parametr :
Droga narazenia :
Gatunki :
Dawka skuteczna :
Parametr :
Droga narazenia :
Gatunki :
Dawka skuteczna :
Parametr :
Droga narazenia :
Dawka skuteczna :
Parametr :
Droga narazenia :
Dawka skuteczna :

ATEmix obliczony

doustnie

3619 mg/kg

LD50 ( WERSENIAN SODU ; Nr CAS : 64-02-8 )

Doustny

Szczur

1780 - 2000 mg/kg

LD50 ( WERSENIAN SODU, SOL DISODOWA ; Nr CAS : 139-33-3 )
Doustny

Szczur

> 2000 mg/kg

ATE ( WERSENIAN SODU ; Nr CAS : 64-02-8 )

Doustny

500 mg/kg

ATE ( NITRYLOTRIOCTAN TRISODU ; Nr CAS : 5064-31-3 )
Doustny

500 mg/kg

Doswiadczenia z praktyki/na cztowieku
lekko draznigcy, ale nie istotny dla klasyfikaciji.

Ostra toksycznosc skorna
Parametr :
Droga narazenia :
Dawka skuteczna :
Parametr :
Droga narazenia :
Gatunki :
Dawka skuteczna :
Parametr :
Droga narazenia :
Gatunki :
Dawka skuteczna :
Metoda :
Ostra toksycznos¢ inhalacyjna
Parametr :
Droga narazenia :
Dawka skuteczna :
Parametr :
Droga narazenia :
Gatunki :
Dawka skuteczna :
Czas narazenia :
Parametr :
Droga narazenia :
Gatunki :
Dawka skuteczna :
Czas narazenia :

Dziatanie zrace

ATEmix obliczony

naskornie

bez znaczenia

LD50 ( NITRYLOTRIOCTAN TRISODU ; Nr CAS : 5064-31-3)
Skorny

Krolik

> 10000 mg/kg

LD50 ( NITRYLOTRIOCTAN TRISODU ; Nr CAS : 5064-31-3)
Skorny

Krolik

> 2000 mg/kg

OECD 402

ATEmix obliczony

Inhalacja (para)

113,2 mg/I

LC50 ( WERSENIAN SODU ; Nr CAS : 64-02-8 )
Wdychanie

Szczur

30 mg/I

6h

LC50 ( WERSENIAN SODU, SOL DISODOWA ; Nr CAS : 139-33-3 )
Wdychanie

Szczur

> 1-5mg/l

4h

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Oko krolika: lekko do $rednio dranigce, ale nie
istotny dla klasyfikacji. OECD 405. OECD 437.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Toksycznos¢ po powtérnym przyjeciu (niezbyt ostra, subchroniczna, chroniczna)
Niezbyt ostra oralna toksycznosc
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
STOT RE 2 nie dotyczy Ciecz.
Dziatania CMR (dziatanie wywolujace raka, zmieniajace cechy dziedziczne i
zagrazajace rozrodczosci)
Rakotworczosc
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjq
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
11.5 Informacje dodatkowe
Klasyfikacji dokonano na podstawie metod oceny w oparciu o0 wytyczne rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP].

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos$c
Toksyna wodna

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Silna (krotkotrwata) toksycznosc dla ryb

Parametr :

Gatunki :

Parametry interpretacji :

Dawka skuteczna :

Czas narazenia :
Parametr :

Gatunki :

Parametry interpretacji :

Dawka skuteczna :

Czas narazenia :
Parametr :

Gatunki :

Parametry interpretacji :

Dawka skuteczna :

Czas narazenia :
Parametr :

Gatunki :

Parametry interpretacji :

Dawka skuteczna :

Czas narazenia :

LC50 ( WERSENIAN SODU ; Nr CAS : 64-02-8 )
Lepomis macrchirus (btekitnoskrzeli okon)
Silna (krotkotrwata) toksycznosc dla ryb

951 mg/I

96 h

LC50 ( WERSENIAN SODU, SOL DISODOWA ; Nr CAS : 139-33-3)
Lepomis macrchirus (btekitnoskrzeli okon)
Silna (krotkotrwata) toksyczno$¢ dla ryb

> 100 mg/I

96 h

LC50 ( WERSENIAN SODU ; Nr CAS : 64-02-8 )
Leuciscus idus (ztoty karp)

Silna (krétkotrwata) toksycznosc dla ryb

2040 mg/I

96 h

LC50 ( WERSENIAN SODU ; Nr CAS : 64-02-8 )
Lepomis macrchirus (btekitnoskrzeli okon)
Silna (krétkotrwata) toksycznosc dla ryb

> 100 mg/I

96 h

Chroniczna (dtugotrwata) toksycznosc dla ryb

Parametr :
Gatunki :
Parametry interpretacji :
Dawka skuteczna :
Czas narazenia :
Metoda :

Parametr :

NOEC ( WERSENIAN SODU ; Nr CAS : 64-02-8 )

Brachydanio rerio (danio pregowany)

Silna (dtugotrwata) toksycznosc dla ryb

>= 36,9 mg/I

840 h

OECD 210

NOEC ( WERSENIAN SODU, SOL DISODOWA ; Nr CAS : 139-33-3)
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Gatunki :

Parametry interpretacji :
Dawka skuteczna :
Czas narazenia :
Metoda :

Brachydanio rerio (danio pregowany)
Silna (dtugotrwata) toksycznosc dla ryb
> 25,7 mg/I

840 h

OECD 210

Ostra (krotkotrwata) toksycznos¢ wodna dla skorupiakow

Parametr :
Gatunki :
Parametry interpretacji :
Dawka skuteczna :
Czas narazenia :
Parametr :
Gatunki :
Parametry interpretacji :
Dawka skuteczna :
Czas narazenia :
Metoda :
Parametr :
Gatunki :
Parametry interpretacji :
Dawka skuteczna :
Czas narazenia :

EC50 ( WERSENIAN SODU ; Nr CAS : 64-02-8 )
Daphnia magna (duza pchta wodna)

Ostra (krotkotrwata) toksyczno$é dla dafni

140 mg/I

48 h

EC50 ( WERSENIAN SODU, SOL DISODOWA ; Nr CAS : 139-33-3)
Daphnia magna (duza pchta wodna)

Ostra (krotkotrwata) toksycznosé dla dafni

> 140 mg/I

48 h

DIN 38412 / czes¢ 11

EC50 ( WERSENIAN SODU ; Nr CAS : 64-02-8 )
Daphnia magna (duza pchfa wodna)

Ostra (krotkotrwata) toksycznosé dla dafni

> 500 mg/I

24 h

Chroniczna (dlugotrwata) toksycznos¢ wodna dla skorupiakow

Parametr :
Gatunki :
Parametry interpretacji :
Dawka skuteczna :
Czas narazenia :
Parametr :
Gatunki :
Parametry interpretacji :
Dawka skuteczna :
Czas narazenia :

NOEC ( WERSENIAN SODU ; Nr CAS : 64-02-8 )

Daphnia magna (duza pchfa wodna)

Chroniczna (dtugo trwajgca) toksycznosc dla dafni

25 mg/I

504 h

NOEC ( WERSENIAN SODU, SOL DISODOWA ; Nr CAS : 139-33-3)
Daphnia magna (duza pchta wodna)

Chroniczna (dtugo trwajaca) toksycznosc¢ dla dafni

> 25 mg/|

504 h

Ostra (krotkotrwata) toksycznos¢ wodna dla alg i sinic

Parametr :
Gatunki :
Parametry interpretacji :
Dawka skuteczna :
Czas narazenia :
Parametr :
Gatunki :
Parametry interpretacji :
Dawka skuteczna :
Czas narazenia :

EC50 ( WERSENIAN SODU ; Nr CAS : 64-02-8 )

Algae

Ostra (krétkotrwata) toksyczno$c alg

> 100 mg/I

72 h

EC50 ( WERSENIAN SODU, SOL DISODOWA ; Nr CAS : 139-33-3)
Scenedesmus subspicatus

Ostra (krotkotrwata) toksyczno$c alg

> 100 mg/I

72 h

Toksycznos¢ dla mikroorganizmow

Parametr :
Parametry interpretacji :
Dawka skuteczna :
Czas narazenia :
Metoda :

EC50 ( WERSENIAN SODU, SOL DISODOWA ; Nr CAS : 139-33-3 )
Toksycznos¢ bakterii

> 500 mg/I

30 min

OECD 209

Toksycznosc dla organizmoéw ladowych
Toksyczny dla organizmow zyjacych w glebie za wyjatkiem stawonogow
Ostra toksycznos$¢ na czerwone dzdzownice kompostowe

Parametr :
Gatunki :

LC50 ( WERSENIAN SODU ; Nr CAS : 64-02-8 )
Acute earthworm toxicity
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Dawka skuteczna : 156 mg/kg

Czas narazenia : 336 h

Metoda : OECD 207

Oczyszczalnia $ciekow
W przypadku poprawnego wprowadzenia matych stezen do adoptowanych biologicznych oczyszczalni Sciekdw raczej
nie pojawiajg sie zaktdcenia w procesie biodegradacji aktywnego szlamu.

Parametr : EC20 ( WERSENIAN SODU, SOL DISODOWA ; Nr CAS : 139-33-3)
Inokulum : Osad czynny
Dawka skuteczna : > 500 mg/I
Metoda : OECD 209
12.2 Trwatos¢ i zdoIlno$¢ do rozkiadu
Rozpad abiotyczny
Brak danych.

Biodegradacja
W przypadku poprawnego wprowadzenia matych stezen do adoptowanych biologicznych oczyszczalni $ciekdw raczej
nie pojawiajq sie zaktdcenia w procesie biodegradacji aktywnego szlamu.
12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych informacji.
12.4 Mobilnos$¢ w glebie
Dystrybucja
Brak danych
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniaja kryteriow PBT/vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII do rozporzadzenia
REACH
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informacji.
12.7 Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne
Nie dopusci¢ do przedostania sie srodka do wod powierzchniowych/gruntowych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
Dyrektywa 2008/98/WE (dyrektywa ramowa w sprawie odpadow)
Po uzyciu zgodnym z przeznaczeniem

Procesy unieszkodliwiania
Usunac biorac pod uwage urzedowe postanowienia. W celu usuniecia odpaddw zwrdcic sie do licencjonowanej firmy
zajmujacej sie utylizacja.

Procesy odzysku
Niezanieczyszczone opakowania mogg zosta¢ poddane recyklingowi. Zuzyte opakowania sg traktowane jako
tworzywo.

Postepowanie zgodne z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz 628).
Kod odpaddow/oznaczenia odpadéw zgodnie z EAK/AVV
Koncentrat/wieksze ilosci: 07 06 01* Wodne ciecze myjace.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw transportowych.
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14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisdw transportowych.

14.4 Grupa pakowania
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisdw transportowych.

14.5 Zagrozenia dla srodowiska
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisdw transportowych.

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Zadne

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepisy UE
Dopuszczenia i/lub Ograniczenia obszaréw zastosowania
Ograniczenia obszaréw zastosowania
Stosowac ograniczenia zgodnie z rozporzagdzeniem REACH zatgcznik XVII, nr: 28
Przepisy krajowe
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322), Tekst
jednolity Dz.U.2015 poz. 1203 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i
sposobu klasyfikacji substancji i ich mieszanin(Dz.U 2012r Nr 0; poz. 1018). Tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 208
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005). Ustawa o przewozie towarow niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r
(DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 169 Oswiadczenie Rzadowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie
wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.. (Dz.U. 2017 poz.
1119). Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445). Tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 450 Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286
z dnia 2018.07.03 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych innych ustaw
Dz.U. 2017 poz. 2422 Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca
2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub procesdw technologicznych o dziataniu
rakotwdrczym lub mutagenny lipca m w $rodowisku pracy. (Dz.U. 2015 Nr 0; poz.890). Tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
1117.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tej mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa substancji.

15.1

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany
02. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny - 02. Elementy oznakowania - 02. Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem
(WE) nr 1272/2008 [CLP] - 02. Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] - Wybrane,
okreslajgce niebezpieczenstwa komponenty do etykietowania * 03. Sktadniki niebezpieczne * 11. Toksycznos¢ ostra - 11.
Dziatanie zrace * 11. Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére * 11. Rakotwdrczos¢ - 11. Dziatanie mutagenne
na komorki rozrodcze - 11. Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢ - 11. Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —
narazenie jednorazowe * 11. Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane - 11. Zagrozenie
spowodowane aspiracjg - 12. Toksyna wodna - 15. Ograniczenia obszaréw zastosowania

16.2 Skroty i akronimy

ADR = Europejskie Porozumienie dotyczgce Miedzynarodowych Przewozéw Niebezpiecznych Towaréw Transportem
Drogowym
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ATE = Szacunkowa toksycznosc¢ ostra

CAS = Chemical Abstract Service (Serwis Wypiséw Chemicznych)

CEN = Europejski Komitet Standaryzacji

CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania (Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)
CMR = Substancja rakotwdrcza, mutagenna i toksyczna dla rozrodczosci

CO2= Dwutlenek wegla

DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian

EC 50 = Potowa Maksymalnego Skutecznego Stezenia

EKO = Kod odpaddw europejska

EN = Norma europejska

EU = Unia Europejska

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

GHS = Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

H statement = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia GHS

IATA = Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

ICAO-TI = Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego - Instrukcja technologiczng

IMDG = Miedzynarodowy Morski Kod Towaréw Niebezpiecznych

KE = Komisja Europejska

LC50 = Srednie stezenie $miertelne

LD50 = Srednia dawka $miertelna

LogPow = Logarytm wspoétczynnika podziatu oktanolu/wody

MARPOL 73/78 = Miedzynarodowa Konwencja Zapobiegania Zanieczyszczeniom ze Statkéw, 1973, modyfikowana
Protokotem z roku 1978 (Marpol = zanieczyszczenia morskie)

NOEC/NOEL = Poziom dawkowania lub stezenie, przy ktorym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
OECD = Organizacja Wspotpracy Ekonomicznej i Rozwoju

PBT = Trwaly, Biokumulatywny i Toksyczny .

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku

REACH = Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow

RID = Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

STOT-RE = Toksycznos¢ docelowa specyficznego narzadu - powtarzalne narazenie

STOT-SE = Toksyczno$¢ docelowa specyficznego narzadu - jednorazowe narazenie

SVHC = Substancja wzbudzajagce powazne obawy

TLV/STEL = najwyzsze dopuszczalne stezenie /15 min.

TLV/TWA = najwyzsze dopuszczalne stezenie/wartos¢ Srednia wazona

UN = Organizacja Narodéw Zjednoczonych (ONZ)

VOC = Lotny zwigzek organiczny

vPvB = Bardzo trwaty i bardzo biokumulatywny

16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje zrodtowe
Zadne
16.4 Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
" NR 1272/2008 [CLP]
Klasyfikacji dokonano na podstawie metod oceny w oparciu 0 wytyczne rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 [CLP].
16.5 Wydzwiek zdan H- i EUH (Numer i pelny opis)

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
16.6 Wskazowki szkoleniowe

Zadne

16.7 Informacje dodatkowe
Przestrzegac instrukcji obstugi na etykiecie.

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadajg naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku.
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Informacje powinny dawa¢ punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia sie zawartego w tym arkuszu o zachowaniu
$rodkéw ostroznosci produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usuniecia. Danych nie nalezy
przenosi¢ na inne produkty. Jesli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiatami, dane tego arkusza o
zachowaniu ostroznosci nie sg przenosne nie bez pozwolenia na w ten sposob sporzadzony nowy materiat.
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